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Monteringsanvisning
for rehabilitering av skorsteiner 

med Schiedel keramikk-system

Schiedel keramikk-system



Bruksområder

Metoden kan benyttes ved rehabilitering av tegl-, betong- og
elementskorsteiner. Metoden forutsetter at skorsteinen kjøles med luft
mellom Schiedel røret og tidligere røykløp.
Bruk av isolasjon type løs vermiculitt eller løs lettklinker blandet i forholdet
1:20, kan benyttes i tegl- og betongskorsteiner.
I en elementskorstein med rundt røykrør godkjent før 1985, skal lufte-
spalten ikke være mindre enn 2 cm., se fig.1.  
I en elementskorstein med firkantet røykrør godkjent før 1985 og skorstein
av tegl eller betong, skal den frie avstanden mellom røret og skorsteinens 
flate, være minst 1 cm., se fig. 2.
Røret skal sentreres og avstanden sikres ved å benytte avstandsringer for
minimum hver 2. meter eller etter behov. 

For elementskorstein godkjent etter 1985, er nødvendig kjøling allerede 
sikret i yttermantelen. (Se nedenstående figurer). Luftespalten kan derfor
reduseres til et minimum. 
Avstandsringer kan sløyfes når avstanden mellom rør og tidligere røykløp
er under 5 mm.

Ulike elementskorsteiners lufteanordning er markert med en pil.
Luftespalten skal ventileres til det fri ved toppen av skorsteinen.

I forbindelse med toppavslutningen av reparasjonen, er det avgjørende for
skorsteinens funksjonsdyktighet at luftespaltene ikke tettes eller reduseres.
Vår originale toppavdekning ivaretar dette kravet. 
NB!  Før installasjonen kan utføres, må skorsteinen feies og kontrolleres.
Kontakt derfor feievesenet.

Forutsetninger

Det forutsettes at skorsteinen som skal fôres er eller blir brakt i
konstruksjonsmessig forskriftsmessig stand, og at den er oppført iht. den
monteringsanvisning som gjaldt for skorsteinen da den var ny.
For skorsteiner av tegl eller betong, se beskrivelse i NBI's byggdetaljblad 
A 552.141 og veiledning til byggeforskriftenes kap. 49:331.
Figurene viser oppstillingsvilkår for skorsteiner av tegl eller betong. 
Se spesielt vegg nr. 3 figur nr. 3, hvor avstanden skal være min.10 cm.

Innsetting av fôring i skorsteinen forandrer ikke på oppstillingsvilkårene
som gjaldt for skorsteinen da den var ny.

Det er viktig å være oppmerksom på at rehabiliteringen kan medføre en 
reduksjon av røykløpet i skorsteinen.

Dette kan bety at enkelte ildsteder, f.eks. åpen peis med stort røykuttak må
skiftes ut eller settes ut av drift, da ildstedets røykuttak ikke bør være større
enn tverrsnittet på skorsteinens røykløp jfr. veiledning til byggeforskriftenes
kap. 49:415.

Delespesifikasjon

En skorstein som rehabiliteres etter denne metode, garanteres å være 
forskriftsmessig og funksjonsriktig i forhold til de krav som gjelder på 
installasjonstidspunktet.
Forutsatt at installasjonen foretas i henhold til denne monterings-
anvisningen og skorsteinen kun utsettes for normale belastninger, 
vil huseieren være sikret en skorstein som varer i “husets levetid”.

Norske forskrifter vedrørende installasjon 

og vesentlig endring av skorstein/røykkanal.

Med referanse til gjeldende Plan- og byggningslov, rev 1997-06-13, §87, §93, 

§94, §99 er det viktig å respektere følgende: Ved installasjon av ny skorstein og ved 

vesentlig endring av tidligere installasjon, skal det søkes om tillatelse fra de lokale 

bygningsmyndigheter. Tillatelse skal foreligge før arbeidet påbegynnes. 

Det skal også gjennomføres sluttkontroll og utstedes ferdigattest av samme 

myndigheter før anlegget tas i bruk.
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Trukne skorsteiner:

• Bunn og tilslutning utføres som beskrevet 
nedenfor. 
Hugg forsiktig opp ved retningsendringene
som illustrert i skisse (arbeidshull/feieluke).

• Fra denne arbeidsåpningen senkes fôrings-
søylen helt til bunnen. Hvert enkelt rør 
festes med Schiedels fugekitt. I retnings-
endringene skal rørene skråskjæres 
i samme vinkel for at ikke lysåpningen 
reduseres. Rørene skal også her festes 
sammen med Schiedels spesielle fugekitt. 
Når installasjonen av fôringsrør er utført, 
senkes nødvendig antall fôringsrør fra 
toppen av pipen og ned til øverste fôring 
i trekken. Skjøten tettes ved bruk av 
fugekitt.

• Deretter installeres om nødvendig feieluke 
i retningsendring, og arbeidsåpningen 
mures igjen. Schiedels spesielle feieluke 
med fast eller løs karm kan benyttes. 

Dersom skorsteinen er trukket mye ut av 
lodd, bør den understøttes. Er du i tvil, 
konferér med feiemesteren.

• Dersom ikke hulrommet rundt rørene 
isoleres med løs vermiculitt eller lett-
klinker, bør en benytte støtteringer. 

Schiedels rehabiliteringssystem

Schiedels rehabiliteringssystem sikrer enkel montasje med elementer som er nøyaktig 

tilpasset til hverandre. Schiedels spesielle vinsj er velegnet til innstallasjonen.

Arbeidet må utføres med omtanke. Dermed er huseieren sikret et funksjonsdyktig anlegg

med lang levetid. Systemet er godkjent for bruk til alle typer ildsteder og brensel. 

Etter installasjon varmes skorsteinen langsomt opp. Fyr ikke for hardt de første 2 døgn!
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Isolasjon
Skjøter tilskjæres på
stedet med en 
vinkelsliper

Avstandsholder

Ev. løs vermiculitt eller løs
lettklinker 1:20

Arbeidshull
feieluke 

Feieluke 

Rehabilitering av teglsteinsskorstein

montert direkte mot vegg av brennbart

materiale på en eller to sider.

En slik montering er i strid med dagens
gjeldende krav til oppstilling av
teglsteinsskorsteiner. For å
opprettholde 
tillatelse til bruk av slik skorstein, kan
rehabilitering gjøres med nytt indre røyk-
rør. Det forutsettes at teglsteinsskor-
steinen rengjøres grundig og inspiseres
både innvendig og utvendig. Eventuelle
svakheter må rettes slik at skorsteinen
har tilfredstillende tetthet og mekanisk

stabilitet før videre rehabilitering. 
Nytt foringsrør må dimensjoneres slik
at avstanden mellom nytt rør og
gammel skorsteinsvegg blir minst 20
mm for halvsteinsskorstein (10 mm for
helsteinsskorstein). Foringsrøret må
stabiliseres på en tilfredstillende måte
og volumet utenfor det nye røret skal
være åpent for luftkjøling og må derfor
ikke tettpakkes med isolasjon. Det må
sikres god mulighet for utlufting ved
skorsteinstoppen. Luftkjølingen kan
også forsterkes, ved behov, ved at det
lages en liten åpning for luftinntak





1. Avluftingskonus
med sentreringsring

2. Toppavdekning

5. Feieluke

3. Støttering

6. Fôringsrør 330 mm

7. Røykrørstilkopling

9. Sotluke

10. Isolasjon

8. Sotluketilkopling 
m/ forlenger

11. Kondenspotte

4. Avstandsholder
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Systemet - innsetting av nytt pipeløp
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